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akacija- pravilno je robinija

http://www2.arnes.si/~evelik1/les/trdota_lesa.htm
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Zilavost je odpor lesa proti lomljenju. Zilav les lahko veckrat prepognemo in
zvijemo.

Knjizne police so mo¢no obremenjene
na upogib.

Za pletenje ko3ar je primeren bolj Zilav Véasih so iz Zilavega lesa izdelovali
les, na primer les vrbe. smudi.
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Vrste lesa po trdoti
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[Prozen les: oreh, lipa, jelsa, breza

Srednje prozen les: bukev, hrast, smreka

Slabo prozen les: bor, topol
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Les, ki se pri zvijanju ne zlomi je Zilav. Véasih so iz zilavih vrst lesa izdelovali smuéi. (jesen).
Zilav les: jesen, breza, viba
Krhek les: bukev, bor. javor
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Lastnosti lesa

Da ¢lovek lahko v polnosti izkoris¢a danosti lesa, mora vedeti, kako se les
obnasa pri dolocenih obdelovalnih postopkih — poznati mora lastnosti lesa.

Trdota je odpor lesa proti vdoru drugega telesa vanj. Trdoto lesa opazimo pri
nekaterih postopkih obdelave, npr. Zaganju, Zebljanju, vijacenju, saj se trd les
upira vdoru rezila, Zeblja ali vijaka. Tr3i les je primernejsi za gradbeni material

in za zunanjo uporabo, saj je odporneji na zunanje sile. Ker je trd les odporen
proti obrabi, iz njega izdelujejo talne obloge (parket, ladijski pod, stopnice).

Zatalne obloge se obi¢ajno uporablja hrastov, bukov, Javorjev In borov les.
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Trdnost je sposobnost lesa, da se upira spremembi oblike. Pove nam, koliksno
obremenitev prenese les, preden se deformira oziroma porusi (zlomi). Trdnost
lesa zmanjsajo napake v lesu, najbolj grce.
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Les se uporablja tudi za gradnjo Za gradnjo zelezniskih pragov uporabljajo
energetsko u¢inkovitih his. les bukve in hrasta.
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Gostota pove, koliko kilogramov tehta en kubi¢ni meter lesa. Vpliva na trdoto
lesa, na zmoznost obdelovanja in na ¢as susenja lesa. Gostejsi les ima vecjo
trdoto, se teZje obdeluje, pocasneje susi in ima boljsi izkoristek pri kurjenju.

Proznost dolocimo z obremenitvijo na upogib. Prozen les se po koncani
obremenitvi vrne v prvotno stanje. Les se prelomi, ¢e pride do preobremenitve.
Ta lastnost se izkorisc¢a pri gradnji ¢olnov in Sportni opremi (bradlja).

O plasti¢nosti govorimo, ko z obremenitvijo lesa prekoracimo mejo plasti¢nosti
in les trajno plasti¢no deformiramo. Plasticnost dosezemo s parjenjem in
segrevanjem — to omogoca izdelovanje ukrivljenega pohistva ali glasbil.




